
Министерство образования Республики Мордовия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

«Саранский строительный техникум» 
 

 
Согласовано 

Методическим советом 

ГБПОУ РМ «ССТ»: 

Протокол № 6от 30.06.2020 г. 

 

 Утверждаю 

Директор ГБПОУ РМ «ССТ» 

 

___________ С.М. Ведяйкин 
подпись                        расшифровка подписи 

«____» _____________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

(дополнительная общеразвивающая программа) 

«ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативный срок освоения программы – 1 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск, 2019 

  



 
 
 

 

 

 

Разработчики: 
 

Учайкина Ольга Юрьевна,заместитель директора по учебно-производственнойработе 

 

Строкин Сергей Владимирович, преподаватель ГБПОУ РМ «ССТ»,педагог 

дополнительного образования 
 
 
  



 

               Структура программы 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебных  предметов, их место и роль в 

образовательном процессе 

-  Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебных предметов      

- Учебно-тематические планы 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

VI. Список литературы и средств обучения  

 
Приложение 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебных  предметов, их место  

и роль в образовательном процессе 
 
 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа) «Облицовка плиткой» разработана на основе: 

 Программа «Облицовка плиткой» разработана на основе Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 4 июля 2014 г. № 41  

  Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»;  

  требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, утвержденного приказом 

Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 9 декабря 2016 г. 

№ 1545  

 профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

№ 1138н  по профессии Маляр строительный. 

Устава образовательной организации,а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области профессионального образования. 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительная общеразвивающая программа)  «Облицовка плиткой» детьми 

направлено на их самоопределение и профессиональную ориентацию, 

являющихся важными этапами на пути социализации личности.  

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы) «Облицовка плиткой» 

техническая. 

В содержательной части программы раскрыты основные темы. 

Занятия позволяют познакомить с основами современного производства, 

развивать самостоятельность и способности обучающихся решать творческие 

задачи к осуществлению самопознания. Изучения мира профессий - 

воспитывать трудолюбие, коллективизм, ответственность, культуру поведения 

бесконфликтного общения. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться 



самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

В целом программа «Облицовка плиткой» обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. Для 

реализации программы используются различные формы и методы обучения с 

учетом возрастных и психофизических возможностей обучающихся. Очень 

важное место занимают конкурсы профессионального мастерства, в том числе 

Ворлдскиллс Россия, практическиеработы, такие как занятия-выставки или 

защита творческой работы, на которых каждый обучающийся может 

продемонстрировать результаты своей работы, поделиться интересными 

находками и особенностями изготовления и применения изделия.  

Рекомендуемый для освоения программы возраст детей от 13 до 16 лет 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы)«Облицовка плиткой» со 

сроком обучения 1 года, продолжительность учебных занятий составляет 34 

недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Разделы 
Затраты учебного 

времени 

Всего 

академических 

часов 

Полугодия 1 2  

Раздел 1. Теоретическое 

обучение 
12 

  

12 

Раздел 2. 

Профессиональный курс 
52 

64 116 

Итоговое занятие  8  

Всего: 64 72 136 

 

Продолжительность занятий в день – 2 занятия по 45 минут 

(академический час), с перерывом между занятиями 10 минут (Приложение № 

3к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Недельная нагрузка в часах (академических часах) 4 часа. 

 Контроль знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 

раза в год (полугодовой в декабре, итоговый - в мае).  

 

Форма проведения учебных занятий 



Занятия проводятся в групповой (подгрупповой)форме, численность 

учащихся в подгруппедо 10 человек. 

 

Цель программы 

Целью дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы) «Облицовка плиткой» 

является формирование понятия о профессии Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ; ориентирование учащихся на выбор 

профессии в будущем; формирование положительного отношения к рабочим 

профессиям; воспитание у учащихся желания трудиться. 

 

Задачи учебных предметов  

 

– знакомство учащихся с первичными знаниями о технике безопасности и 

правилах гигиены; 

– формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по 

памяти;об основах цветоведения;об использовании, ремонте и хранении всех 

инструментов в непосредственной близости к их руководствам по 

эксплуатации;об использовании, ремонте и хранении материалов; о мерах 

разумного использования ресурсов, использовании экологичных материалов и 

их переработки; о принципах минимизации расхода лишнего материала при 

работе и избежание лишних затрат; о принципах распределения времени, 

процесса работы и анализа; о важности планирования, точности, проверки и 

внимания к деталям на протяжение всего рабочего процесса; о важности 

взаимодействия и доверия; о важности управления как продолжающегося 

профессионального развития; о стандартных проблемах, которые могут 

возникнуть в процессе работы; о диагностическом подходе к решению 

проблем; о трендах и новшествах в мире профессиональной индустрии, 

включая новые продукты, новинки внешнего дизайна, материалов и 

оборудования; об основной информации, требующейся для пошагового плана 

построения чертежей, в том числе: секции, уровня нулевых точек, стеновых 

конструкций, кодов материалов, размеров глубины, высоты, графиков и 

деталей; об интерпретации и выполнении чертежей по стандартам ISO-A или 

ИСО-E; о важности проверки недостающей информации или ошибок, влекущих 

за собой различные проблемы, и их решение до начала выполнения работы; о 

роли геометрии и ее использовании; о математических процессах и решении 

проблем; о перечне рассчитываемых расходов; о методах установки 

горизонтальных, вертикальных, наклонных и криволинейных поверхностей, а 

также методы выполнения простых поверхностей, узоров и орнаментов; о 

характеристике материала;как на графике прочесть информацию об уклонах и 

положениях розеток, материалах и особенностях плитки; о процедурах 

измерения, обозначения и установки каналов, розеток и т. д.; о функции 

материалов: митинговые соединения, каналы, розетки, крепления; о типах 

песчаных пород, используемых для внешней/внутренней отделки; о 



последствиях использования неверного типа; о выполнении связанных с этим 

заданий; о типах однослойной штукатурки и причинах использования 

водонепроницаемых материалов и пластифицирующих добавок; о видах 

отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние углы и 

притолоки;характеристиках компонентов, включая клеящее вещество, 

наполнители, пластифицирующие добавки и водонепроницаемые материалы; о 

ряде методов крепежа (укладки) плитки; об использовании защитных 

материалов во избежание повреждения готовых поверхностей; 

– формирование уменийследовать санитарным нормам и правилам 

безопасности;различать и использовать надлежащие средства личной 

безопасности, включая безопасную обувь, защиту для глаз и ушей;выбирать, 

использовать, мыть, ремонтировать и хранить все ручные и электрические 

приборы безопасным способом;выбирать, использовать и хранить все 

материалы безопасным способом;организовать свое рабочее место таким 

образом, чтобы максимизировать эффективность работы и обеспечить 

постоянную чистоту;в обязательном порядке производить измерения 

точно;эффективно работать под давлением и постоянно проверять результат, 

чтобы успеть завершить работу вовремя;установить и поддерживать высокие 

стандарты качества рабочего процесса;периодически проверять результат 

работы, в частности, на точность и соответствие стандартам, чтобы 

минимизировать риск возникновения проблем на более поздней стадии;быстро 

распознавать и понимать проблемы, следовать собственной разработанной 

стратегии устранения проблемы;проверять сомнительную информацию во 

избежание проблем;разрабатывать креативные решения при работе на 

реставрационном этапе;использовать любую возможность внести свой вклад в 

усовершенствование продукта и общий уровень успешности выполнения 

заказа;быть в курсе изменений в мире профессиональной 

индустрии;демонстрировать желание испытать новые методы и позитивно 

относиться к изменениям; точно интерпретировать и воспроизвести 

информацию;спроектировать базовый чертеж (вручную или при помощи CAD), 

включая высоту, планы и разрезы в полном размере;выполнить точный 

комплексный чертеж на деревянной плоскости, чтобы сделать шаблон для 

стены/пола;определить ошибки в чертеже или моменты, требующие 

уточнения;определить и проверить количество требуемого 

материала;рассчитать расходы и цену работы;проверять измерения стены/пола 

на соответствие чертежам;произвести установку шаблонов; удалить старый 

слой плитки, раствора, цемента или клеящего материала;заполнить все 

трещины и очистить стену;обеспечить дренаж: интерпретировать информацию, 

учитывая уклоны и положения розеток из чертежей положения, сборки и 

компонентов; установить каналы, розетки и завершить отделку поверхности и 

стыков;подготовить материалы, как требуется по регламенту: песок и 

цементные смеси, материалы для отделки;смешивать растворы: песок и 

цементные смеси в правильных пропорциях;наносить штукатурку на внешние и 

внутренние поверхности надлежащим образом – в три слоя и ключевой слой 

перед укладкой плитки; минимизировать риск повреждения соседних 

поверхностей, используя защитные материалы и разделители;укладывать 

плитку на различные типы поверхностей;резать и придавать плитке форму, 

требующуюся для краев, углов так, чтобы она надлежащим образом 



располагалась вокруг креплений, труб, убедившись, что не происходит 

крошения;надлежащим образом наносить клеящий материал на плитку, не 

допуская излишков клея на плитке;прикреплять плитку к поверхности и полу 

для образования узора или орнамента, избегая загиба краев;точно размещать 

плитку, проверяя уровень, уклон и площадь, убедившись в 

ровности;подготавливать и наносить на стыки замазку, затирочные составы и 

раствор, убедившись, что стыки равны и симметричны;устранять излишки 

замазки, затирочных составов и раствора, очищать и полировать, чтобы 

обеспечить результат, требуемый регламентом; завершать работу с краями и 

углами надлежащим образом. 

 

Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по темам; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

– практический; 

– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео- 

ряда). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебных 

предметов 

 

Дополнительнаяобщеобразовательная программа 

(дополнительнаяобщеразвивающая программа)«Облицовка плиткой» 

осваивается на базе Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский строительный 

техникум» (ГБПОУ РМ «ССТ») в кабинете и учебных мастерских по 

профессииМастер отделочных строительных и декоративных работ, 

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (светлые, сухие, с 

естественным доступом воздуха и хорошей вентиляцией). Помещение для 

занятий имеет в наличия оборудование, инструменты, расходные 

материалы,обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных 



содержанием настоящей программы, в том числе оборудование и инструмент, 

используемые при проведении чемпионатовWorldSkills и указанные в 

инфраструктурных листах конкурсной документацииWorldSkills по 

компетенции«Облицовка плиткой». 

Для работы на 1 учащегося необходимы инструменты и материалы: 

№ Наименование позиции Тех. описание позиции 
Ед. 

измерения 

Кол-во на 

одного 

1 Ведро 12 литров Строительное пластмассовое ведро - 

ѐмкость, предназначенная для 

строительных и отделочных работ. 

Конструкция устойчивая, выполнена из  

высокопрочного пластика, оснащена 

металлической рукояткой для  удобной 

транспортировки и подвешивания, 

вмещает до 12 литров 

шт 2 

2 Швабра жѐсткая с ручкой, 

шт. 

Деревянная щетка с ручкой применяется 

для эффективной уборки подсобных и 

технических помещений. Оснащена 

удобной ручкой длиной 140 см. Щетина 

имеет ворс длиной 9 см из ПЭТ 

(полиэтилентерефталата). Высота 

волокна составляет 90 мм. Размер 

рабочей части 40х7 см. 

шт 1 

3 Ветошь Ветошь представляет собой лоскуты 

тканей. Используется как обтирочный 

материал. Размер лоскутов в среднем 40-

60 см 

кг 0,5 

4 Уровень пузырьковый, 2 

метра 

Уровень - это измерительный прибор с 

увеличенной точностью, созданный для 

определения отклонений поверхности от 

горизонтали или вертикали. Прибор 

имеет 2 глазка.  

шт 1 

5 Совок Совок для мусора с ручкой - ручное 

приспособление, предназначенное для 

сбора мусора. Рабочая область 

инструмента изготовлена из металла, что 

гарантирует износоустойчивость и 

долгий срок службы. Деревянная 

рукоятка обеспечивает удобный хват и 

защиту от выскальзывания во время 

выполнения работы.  

шт 1 

6 Щетка-сметка Щетка-сметка 320 мм используется для 

сметания мелкого мусора.  
шт 1 

7 Средство подмащивания 

(«стремянка» - высота 

подъема от пола мах=1,5м) 

Алюминиевая стремянка 4 ступени 

отличается надежностью, безопасностью 

и устойчивостью. Лестница идеально 

подходит для проведения ремонтных, 

отделочных работ на высоте. Ширина 

430 мм. 

шт 1 

8 Плита ОСБ Толщина min=21 мм, длина 2440 мм, 

ширина 1220 мм, для подиума 
шт 2 

9 Бруски Сечение 50*70 мм, длина 3000 мм, для 

подиума 
шт 10 

10 Пластиковый 

прямоугольный таз для 

растворов 60 л, для 

молдингов 

Пластиковый прямоугольный таз для 

растворов вмещает 60 л имеет толстые 

стенки, выдерживающие большие 

нагрузки. Форма способствует отличной 

устойчивости на поверхности.  

шт. 1 

11 Пластиковый 

прямоугольный таз для 

Пластиковый прямоугольный таз для 

растворов 90 л имеет толстые стенки, 
шт 1 



растворов 90 л, для мусора выдерживающие большие нагрузки. 

Форма способствует отличной 

устойчивости на поверхности.  

12 

 

Пластиковый круглый таз 

для раствора 40 л 

 

Пластиковый круглый таз для растворов 

40 л выполнен из прочного материала, 

поэтому его стенки выдерживают 

высокие нагрузки. Отлично подходит 

для приготовления большого количества 

строительных смесей. 

шт 

 
1 

13 Гипсовая строительная 

плита  ГСП 

2500*1200*12,5, шт. 

Плита гипсокартонная строительная 

(ГСП) - Строительно-отделочный 

материал для облицовки стен, устройства 

перегородок, подвесных потолков. 

Длиной 2500 мм, шириной 1200 мм, 

толщина 12,5 мм 

шт 9 

14 Профиль стоечный ПС 

50/50*3000, шт., толщина 

металла 0,6 

(Метеллический профиль 

строечный) 

Металлический профиль ПС имеет С-

образную форму и служит, как правило, 

в качестве вертикальных стоек каркасов 

для монтажа гипсокартонных 

перегородок и облицовок. Сечение: 

50x50 мм; длина:3000 мм; толщина 

металла 0,6 

шт 8 

15 Профиль направляющий 

ПН 50/40*3000. шт. 

(Металлический профиль 

направляющий), толщина 

металла 0,6 

Металлический профиль ПН имеет П-

образную форму и служат в качестве 

направляющих элементов для стоечных 

профилей, для устройства перемычек 

между ними в каркасах перегородок и 

облицовок.Сечение: 50x40 мм; длина: 

3000 мм;толщина металла 0,6 

шт 6 

16 Профиль металлический 

ПУ 25*25*3000мм  

Устанавливается на внешних углах 

конструкций из ГСП (проемы, торцы 

перегородок и т. п.) для защиты их от 

возможного повреждения при 

эксплуатации. Сечение ПУ 25x25 мм;  

шт 8 

17 Лента бумажная 

армирующая шириной 50 

мм, рулон 75 м 

Предназначена для армирования стыков 

гипсокартонных и гипсоволокнистых 

листов разных видов и с любыми типами 

кромок и предотвращения появления 

трещин при отделочных работах. 

Ширина: 50 мм 

 

рулон 1 

18 Шурупы-саморезы ГКЛ-

металл 3,5х25 мм, шт. 

(Шуруп самонарезающий 

прокалывающий TN) 

Предназначен для крепления 

гипсокартонных плит к каркасу из 

металлических профилей (толщина 

стенки до 0,7 мм). Диаметр / длина: 

3,5x25 

шт 300 

19 Шурупы-саморезы ГКЛ-

металл 3,5х35 мм, шт. 

(Шуруп самонарезающий 

прокалывающий TN) 

Предназначен для крепления 

гипсокартонных плит к каркасу из 

металлических профилей (толщина 

стенки до 0,7 мм) Диаметр / длина: 

3,5x35 

шт 30 

20 Шурупы-саморезы по 

дереву  3,5*50 мм, шт.  

Длина: 50 мм; Диаметр: 3.5 мм; 

Наконечник: острый ; Покрытие: 

оксидированный ; Форма головки: 

потайная ; Наличие пресс-шайбы: нет ; 

шт 50 

21 Шурупы-саморезы по 

дереву  4,2*90 мм, шт.  

Длина: 90 мм; Диаметр: 4,2 мм; 

Наконечник: острый ; Покрытие: 

оксидированный ; Форма головки: 

потайная ; Наличие пресс-шайбы: нет ; 

шт 11 

22 Шурупы-саморезы металл-

металл  4,2* 13 мм, шт 

(Шуруп самонарезающий 

прокалывающий LN) 

Предназначен для крепления 

металлических профилей или листовых 

деталей (толщина до 0,7 мм) друг с 

другом. 

шт 50 

23 Плиты минераловатные 

t=50 мм, ширина 610 мм, 

длина  1230мм, шт.  

Используется в качестве 

звукоизоляционного материала в 

конструкциях каркасно-обшивных 

перегородок. t=50 мм, ширина 610 мм, 

шт 1 



длина  1230мм 

24 Шпаклѐвка гипсовая для 

стыков ГКЛ, кг 

Шпаклевка гипсовая универсальная 

предназначена для:заделки стыков 

гипсокартонныхплит, имеющих 

утонѐнную и полукруглую утонѐнную 

кромку, с использованием армирующей 

ленты; заделки трещин и других 

возможных повреждений 

гипсокартонных плит;  Расход при 

заделке стыков ГКЛ: 0,25 кг/м2; 

Толщина слоя: минимальная 1 мм, 

максимальная: 5 мм; Прочность: на 

сжатие: не менее 2,0 МПа, на изгиб: не 

менее 1,0 МПа; размер зерна: не более 

0,15 мм; 

кг 25 

25 Шпаклевка гипсовая 

финишная,  кг 

Шпаклевка гипсовая финишная 

применяется внутри помещений для 

поверхностного шпаклевания 

гипсокартонных и гипсоволокистых 

плит, Расход: 1 кг/м2; Толщина слоя: 

минимальная 0,2 мм, максимальная: 5 

мм; Прочность: на сжатие: не менее 2,0 

МПа, на изгиб: не менее 1,0 МПа; размер 

зерна: 0,15 мм; 

кг 25 

26 Гипс Г-16 (для молдингов) Производство из гипса деталей 

интерьера (лепных изделий, 

декоративных плит и деталей к ним, 

карнизов, вентиляционных решеток, а 

также для скульптурных работ);Степень 

помола, остаток на сите с размерами 

ячеек в свету 0,2мм, не более 1 %; 

Предел прочности образцов-балочек в 

возрасте 2-х часов, МПа (кгс/см2), не 

менее,  

при сжатии: 16 (160)МПа (кгс/см2), 

при изгибе:6 (60) МПа (кгс/см2),                                                                       

Сроки схватывания:  

начало, не ранее: 4,5 мин 

конец, не позднее: 20 мин. Содержание 

металлопримесей в 1 кг вяжущего не 

более 10 мг 

кг 10 

27 Клей гипсовый 

монтажный 

Клей монтажный на основе гипса с 

полимерными добавками, 

обеспечивающими повышенную 

адгезию. Предназначен для 

приклеивания гипсокартонных листов 

(ГКЛ), изоляционных материалов 

(пенополистирольных и минераловатных 

плит) на кирпичные, бетонные, 

оштукатуренные основания стен с 

неровной поверхностью, для монтажа 

гипсовых пазогребневых плит (ПГП). 

Применяется для внутренних работ. 

мешок   

28 Стол рабочий (ШхГхВ) 2000х700х840  шт 1 

29 Контейнер для сухих 

отходов, около 1100 л 

Усиленные цельнолитые 4 ручки по 

краям контейнера Усиленная 6-точечная 

конструкция узла крепления колес  

Усиленные цапфы с 9-точечным 

креплением. Усиленная конструкция 

места захвата гребенкой   Технические 

характеристики   Размеры Длина, мм 

1354 Ширина, мм 1073 Высота, мм 1373 

Объем (л) Внутренний 1100   Вес (кг)Вес 

51,5 Нагрузка (кг) Максимальная 

загрузка 510   Условия эксплуатации 

шт 
1 на 5 

человек 



Температура -40° – +60°С Температура 

чистки (мойки) до 95° 

30 Тачка строительная 150 

кг.,шт. 

Грузоподъемность - 150 кг, емкость - 120 

л, корыто оцинкованное 
шт 

1 на 5 

человек 

31 Огнетушитель на усмотрение организатора 
шт 

1 на 5 

человек 

32 Пластмассовые бочки 

(При отсутствии п. 

"Дополнитерльные 

требования/комментарии" 

п.2 "Водоснабжение"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

"1я бочка- с чистой водой, 

2я бочка – пустая".                                                                                                                                                                                                                                                                              

Если водоснабжение будет 

через шланг, то обе бочки 

-должны быть пустыми .) 

Бочка-Бидон полиэтиленовая типа а с 

резьбовой крышкой для пищевых 

продуктов (синяя), непищевых (серая) 50 

л ту 2297-001-84322720-08, 

полиэтиленовые бочки емкостью 50 л. 

Предназначены для хранения и 

транспортировки жидких пищевых… 

шт 1 

33 Электромиксер для 

приготовления 

строительных растворов 

(дрель+венчик) 

на усмотрение организатора 

шт 
1 на3 

человека 

34 Рохля для 

транспортировки 

ГСП,смесей 

Гидравлическая складская тележка Тор 

118255 используется для перевозки 

мелких и крупногабаритных грузов, 

установленных и упакованных на 

поддонах. Благодаря наличию 

гидравлического привода их подъем не 

требует от оператора каких-либо 

физических усилий, что позволяет 

ускорить складские и производственные 

процессы. Тележка обладает 

высокопрочным корпусом, устойчивым к 

ударным воздействиям и к ржавлению. 

Максимальная высота подъема - 210 мм. 

Размер рабочей платформы по вилам - 

1150х540 мм. Материал колес - 

полиуретан. Ножной спуск не 

предусматривается. 

шт 
1 на 5 

человек 

35 Тулбокс 

(запасной)(ручной 

инструмент участника)  

см. в ТО в разделе 8,3 "Тулбокс" 
комплект 

тулбокса 

1 на 5 

человек 

 

 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

(час.) 

В том числе 

Лекции Практи

ческие 

занятия 

1. Раздел 1. Теоретическое обучение 12 6 6 

1.1. Модуль 1. Современные технологии в 

профессиональной сфере 
4 2 2 

1.2. 

Модуль 2. Стандарты Ворлдскиллс и 

спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Облицовка плиткой». Разделы 

спецификации 

4 2 2 

1.3. Модуль 3. Требования охраны труда и 

техники безопасности 
4 2 2 

2. Раздел 2. Профессиональный курс 116 16 100 

2.1. 

Модуль 1. Выполнение  облицовочных работ 

горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с 

заданием 

52 8 40 

2.2. 

Модуль 2. Выполнение ремонта 

облицованных поверхностей плитками и 

плитами с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций 

22 2 20 

2.3. 
Модуль 3. Устройство декоративных и 

художественных поверхностей с 

применением облицовочной плитки 

50 6 40 

3. Итоговое занятие 8 1 7 

 ИТОГО: 136 23 113 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний и умений, приобретение 

которых обеспечивает дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительная общеразвивающая программа) «Облицовка плиткой»: 

знания: 

− техника безопасности и правила гигиены, средства защиты, 

обязанности, нормы и документация;  

− принципы безопасной работы с электричеством; 

− использование, ремонт и хранение материалов ивсех 

инструментов  



− меры разумного использования ресурсов, использование 

экологичных материалов и их переработку; 

− стандартные проблемы, которые могут возникнуть в процессе 

работы; 

− диагностический подход к решению проблем; 

− тренды и новшества в мире профессиональной индустрии, 

включая новые продукты, новинки внешнего дизайна, материалов и 

оборудования; 

− интерпретация и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или 

ИСО-E; 

− методы установки горизонтальных, вертикальных, наклонных 

и криволинейных поверхностей, а также методы выполнения простых 

поверхностей, узоров и орнаментов; 

− характеристики материала; 

− типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней 

отделки; последствия использования неверного типа; выполнение 

связанных с этим заданий; 

− типы однослойной штукатурки и причины использования 

водонепроницаемых материалов и пластифицирующих добавок; 

− виды отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние 

углы и притолоки; 

− ряд методов крепежа (укладки) плитки; 

− использование защитных материалов во избежание 

повреждения готовых поверхностей. 

 

умения: 

- выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, 

материалов, приготовление растворов при производстве облицовочных 

работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями 

охраны труда и техники безопасности; 

- выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда; 

-выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда; 

- выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних 

и наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда; 



- выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и 

оцениваются с помощью промежуточных практических работ и итоговой 

работы (конец учебного года). Результаты фиксируются в журнале учебной 

группы. 

Учащиеся в качестве итоговой работы могут (по желанию) 

продемонстрировать свои профессиональные компетенции, полученные в 

процессе обучения,  приняв участие в  чемпионате JuniorSkills по стандартам 

WorldSkills Russia.  

Учащимся,  успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

программу (дополнительную общеразвивающую программу) выдается 

Свидетельство.  

Планируемые результаты 

Учащиеся должны: 

знать: 

−   технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы и 

документацию;  

−  принципы безопасной работы с электричеством; 

−  правила поведения при возникновении аварийной ситуации, 

несчастного случая, возгорания, а также правила оказания доврачебной 

помощи; 

− ситуации, при которых может понадобиться личное защитное 

оборудование; 

− использование, ремонт и хранение всех инструментов в 

непосредственной близости к их руководствам по эксплуатации; 

− использование, ремонт и хранение материалов; 

− меры разумного использования ресурсов, использование 

экологичных материалов и их переработку; 

− принципы минимизации расхода лишнего материала при 

работе и избежание лишних затрат; 

− принципы распределения времени, процесса работы и анализ; 

− важность планирования, точности, проверки и внимания к 

деталям на протяжение всего рабочего процесса; 



− важность взаимодействия и доверия; 

− важность управления как продолжающееся профессиональное 

развитие; 

− стандартные проблемы, которые могут возникнуть в процессе 

работы; 

− диагностический подход к решению проблем; 

− тренды и новшества в мире профессиональной индустрии, 

включая новые продукты, новинки внешнего дизайна, материалов и 

оборудования; 

− основную информацию, требующуюся для пошагового плана 

построения чертежей, в том числе: секции, уровня нулевых точек, 

стеновых конструкций, кодов материалов, размеров глубины, высоты, 

графиков и деталей; 

− интерпретация и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или 

ИСО-E; 

− важность проверки недостающей информации или ошибок, 

влекущих за собой различные проблемы, и их решение до начала 

выполнения работы; 

− роль геометрии и ее использование; 

− математические процессы и решение проблем; 

− перечень рассчитываемых расходов; 

− методы установки горизонтальных, вертикальных, наклонных 

и криволинейных поверхностей, а также методы выполнения простых 

поверхностей, узоров и орнаментов; 

− характеристики материала; 

− как на графике прочесть информацию об уклонах и 

положениях розеток, материалах и особенностях плитки; 

− процедуры измерения, обозначения и установки каналов, 

розеток и т. д.; 

− функции материалов: митинговые соединения, каналы, 

розетки, крепления; 

− типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней 

отделки; последствия использования неверного типа; выполнение 

связанных с этим заданий; 

− типы однослойной штукатурки и причины использования 

водонепроницаемых материалов и пластифицирующих добавок; 

− виды отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние 

углы и притолоки; 

− характеристики компонентов, включая клеящее вещество, 

наполнители, пластифицирующие добавки и водонепроницаемые 

материалы; 

− ряд методов крепежа (укладки) плитки; 

− использование защитных материалов во избежание 

повреждения готовых поверхностей. 

 

уметь: 

− следовать санитарным нормам и правилам безопасности; 



− различать и использовать надлежащие средства личной безопасности, 

включая безопасную обувь, защиту для глаз и ушей; 

− выбирать, использовать, мыть, ремонтировать и хранить все ручные и 

электрические приборы безопасным способом; 

− выбирать, использовать и хранить все материалы безопасным 

способом; 

− организовать свое рабочее место таким образом, чтобы 

максимизировать эффективность работы и обеспечить постоянную чистоту; 

− в обязательном порядке производить измерения точно; 

− эффективно работать под давлением и постоянно проверять результат, 

чтобы успеть завершить работу вовремя; 

− установить и поддерживать высокие стандарты качества рабочего 

процесса; 

− периодически проверять результат работы, в частности, на точность и 

соответствие стандартам, чтобы минимизировать риск возникновения 

проблем на более поздней стадии; 

− быстро распознавать и понимать проблемы, следовать собственной 

разработанной стратегии устранения проблемы; 

− проверять сомнительную информацию во избежание проблем; 

− разрабатывать креативные решения при работе на реставрационном 

этапе; 

− использовать любую возможность внести свой вклад в 

усовершенствование продукта и общий уровень успешности выполнения 

заказа; 

− быть в курсе изменений в мире профессиональной индустрии 

− демонстрировать желание испытать новые методы и позитивно 

относиться к изменениям;  

− точно интерпретировать и воспроизвести информацию; 

− спроектировать базовый чертеж (вручную или при помощи CAD), 

включая высоту, планы и разрезы в полном размере; 

− выполнить точный комплексный чертеж на деревянной плоскости, 

чтобы сделать шаблон для стены/пола; 

− определить ошибки в чертеже или моменты, требующие уточнения; 

− определить и проверить количество требуемого материала; 

− рассчитать расходы и цену работы; 

− проверять измерения стены/пола на соответствие чертежам; 

− произвести установку шаблонов;  

− удалить старый слой плитки, раствора, цемента или клеящего 

материала; 

− заполнить все трещины и очистить стену; 

− обеспечить дренаж: интерпретировать информацию, учитывая уклоны 

и положения розеток из чертежей положения, сборки и компонентов; 

установить каналы, розетки и завершить отделку поверхности и стыков; 

− подготовить материалы, как требуется по регламенту: песок и 

цементные смеси, материалы для отделки; 

− смешивать растворы: песок и цементные смеси в правильных 

пропорциях; 



− наносить штукатурку на внешние и внутренние поверхности 

надлежащим образом – в три слоя и ключевой слой перед укладкой плитки;  

− минимизировать риск повреждения соседних поверхностей, используя 

защитные материалы и разделители; 

− укладывать плитку на различные типы поверхностей; 

− резать и придавать плитке форму, требующуюся для краев, углов так, 

чтобы она надлежащим образом располагалась вокруг креплений, труб, 

убедившись, что не происходит крошения; 

− надлежащим образом наносить клеящий материал на плитку, не 

допуская излишков клея на плитке; 

− прикреплять плитку к поверхности и полу для образования узора или 

орнамента, избегая загиба краев; 

− точно размещать плитку, проверяя уровень, уклон и площадь, 

убедившись в ровности; 

− подготавливать и наносить на стыки замазку, затирочные составы и 

раствор, убедившись, что стыки равны и симметричны; 

− устранять излишки замазки, затирочных составов и раствора, очищать 

и полировать, чтобы обеспечить результат, требуемый регламентом;  

− завершать работу с краями и углами надлежащим образом 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме, подход к работе творческий; умеет завершать свою работу 

самостоятельно. 

• 4 (хорошо) – ставится, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме, но делает незначительные ошибки. 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если учащийся умеет выполнять 

задание по плану педагога, не самостоятелен, не проявляет интереса к 

выполнению заданий, работа содержит значительное количество ошибок. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы)«Облицовка плиткой» 

основывается на принципахучета индивидуальных способностей ребенка, его 

возможностей, уровня подготовки. 

Основным методом общения педагога с учеником 

являетсядиалогическое общение. Диалоги между преподавателем и ребенком 

направлены на совместное обсуждение творческой работы и предполагают 



активное участие обеих сторон. Беседа является одним из основных методов 

формирования нравственно-оценочных критериев у детей.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что 

способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся. 

В программе учтен принцип системности и последовательности 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование у 

учащихся умений и навыков происходит постепенно: от знакомства 

материалами, изучения основ плиточных работ до самостоятельного 

выполнения работы. 

Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. Теоретическое обучение. 

Модуль 1. Современные профессиональные технологии 
Тема 1.1.1 Современные профессиональные технологии.   
Лекция: Лучшие отечественные и международные практики и методики 

подготовке кадров с учетом стандарта по компетенции «Облицовка - плиткой». 

Общие сведения о строительных материалах. 

Вяжущие и связующие материалы для приготовления  растворов и мастик 

и добавки к ним 

Заполнители для растворов и наполнители для мастик 

Вспомогательные строительные материалы 

Физические, химические и механические свойства строительных 

материалов. 

Растворы и сухие смеси. Мастики и клеи для облицовочных работ 

Искусственные облицовочные материалы. Разбеливающие материалы и 

пигменты 

Маркировки и технические характеристики (марки, типы, группы, классы) 

Определение потребности в расходных материалах 

Сведения об электроизмерительных приборах. Классификация 

электроизмерительных приборов. Электронагревательные  приборы. 

Электродвигатели. Электрические схемы 

Основные сведения по оформлению чертежей 

Проекционное черчение в  облицовке плиткой 

Черчение и эскизное проектирование 

 

Практическое занятие:  

Изучение условных обозначений на упаковках облицовочных материалов . 

Программные средства для выполнения чертежей и оформление 

технической документации.  

 



Модуль 2. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Облицовка плиткой». Разделы 

спецификации  
Тема 1.2.1 Актуальное техническое описание компетенции. 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 
Лекция:Общие сведения о спецификации стандартов WorldSkills. 

Общие сведения о зданиях, их частях и выполнении отделочных 

строительных работ 

Инструменты, механизмы, приспособления и инвентарь. 

Анализ исходных данных для выполнения облицовки помещений 

Организация производства строительных  и монтажных работ 

 

Практическое занятие: Профессиональный английский язык, терминология 

WorldSkills по компетенции «Облицовка  плиткой». 

Расчет времени на выполнение одного из видов отделки (по предложенной 

технологической последовательности и заданным параметрам помещения) 

Изучение технических паспортов отделочных материалов (ГОСТ, состав, 

характеристики) 
 
Модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности. 

Тема 1.3.1 Техника безопасности при выполнении облицовочных работ 

Лекция:  

Требования по охране труда при производстве облицовочных работ 

Меры безопасности при работе с машинами и инструментами. 

Электробезопасность 

Меры безопасности при работе на высоте  

Практическое занятие: Чтение схем организации рабочего места при 

выполнении облицовочных работ. 

 

Тема 1.3.2 Техника безопасности при выполнении ремонтных работ 

Лекция:  

Основные положения охраны труда и техники безопасности на территории 

строительства 

Гигиена труда.  Первая помощь при травмах и других повреждениях. 

Первая помощь при ожогах. Первая помощь при поражении электрическим 

током 

Практическое занятие: Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему  

 

Раздел 2. Профессиональный курс. 

Модуль 1. Выполнение  облицовочных работ горизонтальных и 

вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с 

заданием  

Тема 2.1.1. Подготовительные работы 

Лекция:Виды плиток и плит для облицовки и их назначение и физические, 

механические и технологические свойства.  

Инструмент и средства малой механизации плиточника. 

Виды клеевых растворов, на которые укладывается плитка, их свойства. 

 



Практические занятия: 

Расчеты объемов работ в соответствии с заданием.  

Выбирать и проверять исправность инструментов и оборудования, 

необходимых для выполнения работ. 

Подбор плитки и проверка еѐ качества.  

Приготовление вручную и по заданному составу клеевых смесей. 

Выполнение подготовительных работ.  

 

Тема 2.1.2. Подготовка поверхностей оснований под облицовку 

Лекция: Виды и типы поверхностей оснований.  

Требования к качеству поверхностей оснований и инструмент для 

проверки качества поверхностей.  

Подготовка поверхностей оснований без дефектов под облицовку плиткой. 

 

Практические занятия:  

Проверка пригодности поверхности основания к облицовочным работам.  

Очистка и подготовка поверхности основания, подлежащего облицовке и 

ее выравнивание. 

Составление дефектной ведомости на поверхность основания. 

Выполнение подготовительных работ по кирпичным, бетонным, 

деревянным и другим видам оснований.  

 

Тема 2.1.3. Технологические процессы облицовочных работ 

Лекция:Технология нанесения клеевых растворов и укладка плитки на 

клей. 

Технологические процессы облицовки вертикальных и горизонтальных 

поверхностей.  

Облицовка углов плиткой. Технологические процессы облицовки полов. 

Облицовка стыков между стеной и полом.  

Технологические процессы облицовки фасадов цоколей и других 

наружных частей зданий и сооружений. 

Выполнения простой, диагональной и иных видов облицовки.   

 

Практическое занятие: 

Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по облицовки вертикальных поверхностей внутри 

помещений. 

Выполнение облицовочных работ.  

Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по облицовки горизонтальных поверхностей внутри 

помещений. 

Выполнение облицовочных работ.  

Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по облицовки наружных поверхностей зданий и сооружений. 

Выполнение облицовочных работ.  

Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по облицовки поверхностей сложных форм. 

Выполнение облицовочных работ.  



Построение схемы организации рабочего места при облицовке 

поверхностей. 

Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, 

инвентаря для облицовки поверхностей. 

Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству 

облицованной поверхности плиткой. 

Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ по 

проверке качества облицовочных работ. 

Расчѐт потребности в материалах для облицовки поверхностей различной 

степени сложности. 

Расчѐт времени на выполнение работ по облицовки поверхностей 

различной степени сложности. 

 

Модуль 2. Ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

Тема 2.2.1. Ремонт облицовочных поверхностей. 

Лекция: Виды дефектов облицованных поверхностей.  

Технология ремонта и устранения дефектов без замены плитки. 

Технология ремонта и устранения дефектов с заменой плитки.  

 

Практическое занятие:  

Разработка инструкционно-технологических карт по выявлению дефектов. 

Расчѐт потребности в материалах и инструментах для выполнения ремонта 

облицованных поверхностей. 

Проверка качества облицованной поверхности.  

Устранение дефектов без замены плитки. 

Выполнение ремонтных работ.  

Модуль 3. Декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки 

Тема 2.3.1 Технология устройства декоративных поверхностей с 

использованием облицовочной плитки. 

Лекция: Виды декоративных поверхностей с использованием 

облицовочной плитки.  

Технология устройства декоративных поверхностей с использованием 

«битой» облицовочной плитки. 

Технология устройства поверхностей с использованием «сложнорезанной» 

облицовочной плитки. 

Практическое занятие:  

Разработка инструкционно-технологических карт на устройство 

декоративных поверхностей с использованием «битой» облицовочной плитки. 

Разработка эскизов декоративных поверхностей. 

Разработка инструкционно-технологических карт на устройство 

художественных поверхностей с использованием «сложно резанной» 

облицовочной плитки. 

Разработка эскизов и технических чертежей художественных 

поверхностей. 

Построение схем организации рабочего места при устройстве 

декоративных поверхностей с использованием облицовочной плитки. 



Выполнение подготовительных работ для устройства декоративных 

поверхностей.  

Выполнение укладки декоративной мозаики из «битой» плитки. 

Выполнение укладки «сложно резанной» плитки в соответствии с 

заданием. 

Тема 2.3.2 Технология устройства художественных мозаичных 

поверхностей с использованием облицовочной плитки. 

Лекция: Виды художественных мозаичных поверхностей с 

использованием облицовочной плитки.  

Технология устройства художественных мозаичных поверхностей с 

использованием «сложно резанной» облицовочной плитки. 

Практическое занятие:  

Разработка инструкционно-технологических карт на устройство 

декоративных мозаичных поверхностей с использованием «битой» 

облицовочной плитки. 

Разработка эскизов декоративных мозаичных поверхностей. 

Разработка инструкционно-технологических карт на устройство 

художественных мозаичных поверхностей с использованием «сложнорезанной» 

облицовочной плитки. 

Разработка эскизов и технических чертежей художественных мозаичных 

поверхностей. 

Построение схем организации рабочего места при устройстве 

художественных мозаичных поверхностей с использованием облицовочной 

плитки. 

Выполнение подготовительных работ для устройства художественных 

мозаичных поверхностей.  

Выполнение укладки декоративной мозаики из «битой» плитки. 

Выполнение укладки «сложнорезанной» плитки в соответствии с 

заданием. 
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Приложение  

 

Инструкционно-технологические карты по технологии 

облицовочных работ 

 

КАРТА. СОРТИРОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 
 

Состав технологических операций.Сортировка плиток по размерам(калиб-

ровка), цвету и оттенку, качеству лицевой поверхности; выбраковка дефектных 
плиток. Укладка отсортированных плиток в контейнеры или ящики-кассеты. 
 

Приспособления, инвентарь.Шаблоны и приспособления для 

сортировкиплиток. Контейнеры или ящики-кассеты для складирования плиток. 
Резиновые перчатки или напальчники. 
 

Материалы.Керамические плитки,предназначенные для сортировки. 
 

Организация рабочего места. Сортировку плиток выполняют на столе-
верстаке, в помещении с достаточным освещением. 
 

На столе-верстаке с одной стороны размещают контейнер 3 (рис. 1) или ящик-

кассету для отсортированных плиток, а с другой - неотсортированные плитки 1. 
Посередине стола располагают шаблон 2 или приспособление для сортировки 

плиток.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.Организация рабочего места Рис. 2.Приемы сортировки плиток с 
 

при сортировке плиток: помощью шаблона: 
 

1 - неотсортированные плитки, 1 - основание, 
 

2 - шаблон для сортировки плиток, 2 - ограничительный брусок-линейка, 
 

3 - контейнер с отсортированными 
3 - калибровочная планка  

плитками  

  
 

 



Последовательность выполнения технологических операций. До начала об-
лицовочных работ керамические плитки, доставленные на объект, сортируют. 
Сортировка (калибровка) плиток с помощью шаблонов (рис. 2).  

Плитку вставляют в шаблон ребром вплотную к ограничительному бруску-
линейке 2 так, чтобы противоположное ребро заняло в калибровочной планке 3 
выступ, соответствующий ширине плитки. 
 
 



Затем калибруют другую сторону плитки. При равных размерах стороны плит-

ки (квадратной) занимают одно и то же положение в шаблоне. По мере накоп-
ления отсортированные плитки укладывают в контейнер.  

 

Рис. 3.Сортировка плиток с помощью приспособления 

1, 2 - подвижный и неподвижный ограничительные упоры 

3 - шкала 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сортировка плиток с помощью приспособления (рис. 3). Плитку вкладывают 
между неподвижным 2 и подвижным 1 упорами.  

Стрелка, связанная с подвижным упором, фиксирует на шкале 3 отклонение 
размера плитки в мм.  

По цвету, тону и рисунку плитки сортируют одновременно с калибровкой. Для 

этого их сравнивают с образцом, принятым за эталон. Отсортированные плитки 
укладывают в переносные контейнеры или ящики-кассеты в соответствии с 

размерами, цветом и рисунком. 
 

Оценка качества.Выбраковывают плитки,имеющие следующие дефекты:от-
битые углы; зазубрины на кромках лицевой поверхности глубиной 1...2 мм; не-
четкий рисунок; наплывы глазури, волнистость, посечки и другие дефекты ли-
цевой поверхности, видимые с расстояния 1,7 м. 
 

Трудовые затраты. Норма времени на сортировку1000шт.плиток-4чел-ч;норма 
выработки на 1 чел-дн. - 2000 шт. плиток. 
 

Техника безопасности. Плитки сортируют в резиновых перчатках или напаль-
чниках. Помещение должно быть хорошо освещенным и проветриваться. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. В какой последовательности сортируют плитки?  
2. Сколько сторон керамической плитки контролируют при сортировке (ка-
либровке)?  
3. Как сортируют плитки с помощью приспособления?  
4. По каким признакам выполняют сортировку керамических глазурован-
ных плиток?  
5. Перечислите дефекты лицевой поверхности плиток, по которым плитки 
выбраковывают.  
6. Где можно использовать бракованные плитки? 

 

КАРТА. ВЫРАВНИВАНИЕ И ПОДТОЧКА КРОМОК ПЛИТОК 
 

Состав технологических операций.Удаление местных выступов и выравни-
вание (подтачивание) всей поверхности кромки неполномерных и целых пли-
ток. 
 



Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь.  

Электрическое точило или электрическая сверлильная машина с насадками. 

Шлифовальные бруски; рашпиль; молоточек плиточника или кирочка; кусачки; 
складной метр; металлический угольник; контейнеры для складирования обра-

ботанных плиток; защитные очки; резиновые перчатки или рукавицы. 
 

Материалы. Керамические плитки с кромками,требующими обработки. 
 

Организация рабочего места.На столе-верстаке стационарно закрепляют пе-
реносное электрическое точило или электрическую сверлильную машину для 

механизированной обработки кромок керамических плиток при большом объе-
ме работ. При небольшом объеме работ кромки плиток обрабатывают вручную, 

располагая на столе-верстаке с одной стороны необходимые инструменты, а с 
другой - плитки, требующие обработки. 
 

Последовательность выполнения технологических операций.Местные не-

ровности - выступы, бугры – отламывают кусачками или плитколомом (рис. 4). 

После этого выравнивают, подтачивают кромки, контролируя прямоугольность 

плиток угольником. При большом объеме работ используют стационарные или 

переносные механизмы (рис. 5, а б). Плитку держат лицевой поверхностью 

вверх, а обрабатываемую кромку перпендикулярно поверхности шлифовально-

го круга. При этом плитку удерживают неподвижно или слегка перемещают по 

ширине вращающегося круга до получения ровной поверхности кромки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.Устранение местных искривлений на кромках плиток с помощью кусачек(а)или 
захватногоприспособления - плитколома (б)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5.Выравнивание(подтачивание)кромок плиток:а-на стационарном точиле,б-на 

переносноминструменте с шлифовальным кругом, в – вручную шлифовальным кругом или рашпилем 
 

При небольших объемах работ кромки выравнивают шлифовальным бруском, 
кругом или рашпилем (рис. 5, в). 
 

 



Техника безопасности.Работу выполняют в защитных очках и резиновых пер-

чатках в помещении хорошо освещаемом, с приточно-вытяжной или естествен-
ной вентиляцией. 

 

К работе с электроинструментами допускаются обучающиеся, прошедшие обу-
чение и инструктаж на рабочем месте. 
 

Контрольные вопросы:  

1. Покажите приемы, используемые при выравнивании кромок керамиче-
ских плиток на стационарном и переносном точилах с насадками.  
2. В какой последовательности обрабатывают кромки неполномерных кера-
мических плиток?  
3. Как организуют рабочее место плиточника при обработке кромок кера-
мических плиток?  
4. Как контролируют качество обработанных керамических плиток?  
5. Зачем обрабатывают кромки неполномерных керамических плиток в об-
лицовочных работах?  
6. Как обеспечить безопасность труда при обработке кромок керамических 
плиток? 

 

КАРТА. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА 
 

Состав технологических, операций.Контроль ровности основания;устране-
ние дефектов поверхности; удаление загрязнений, жировых пятен. 
 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь.  

Электрический молоток; электрическая щетка; подметальная вакуумная маши-

на или пылесос. Скарпель; зубило; молоток; стальная щетка; лейка; растворная 

лопатка; лопатка для плиточных работ; отделочный ковш для подачи раствора; 

ведра для воды и раствора. Контрольная двухметровая рейка; строительный 

уровень; складной метр или рулетка. Защитные очки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16.Проверка ровности основания контрольной рейкой(а)и устранение дефектов основания(б) 

(1 - дефектное место) 

 

Материалы. Цементнопесчаный раствор марки не ниже150,приготовляемыйна 
месте работ. Раствор соляной кислоты 3 %-ной концентрации. Ветошь для 
удаления загрязненных пятен. 
 

Последовательность выполнения технологических операций. К работе при-
ступают после сдачи помещения под отделочные работы.  



Контроль ровности основания. После удаления строительного мусора поверх-

ность основания проверяют двухметровой рейкой (рис. 16, а), перемещаемой в 

продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и основани-

ем не должны превышать 10 мм. Дефектные места 1 на поверхности - выступы, 

впадины и др. - отмечают мелом. 

 

Устранение дефектов. Впадины, трещины, зазоры между уложенными плитами 
перекрытий, а также места их примыкания к стенам очищают от пыли, смачи-

вают водой и заделывают цементным раствором (рис. 16, б) с помощью лопат-
ки для плиточных работ.  

Выпуклости, наплывы схватившегося раствора срубают скарпелем (рис. 17, а) 

или зубилом. При большом объеме работ неровности устраняют электрическим 

молотком (рис. 17, б), предварительно проверив его исправность на холостом 

ходу. Удаление жировых пятен. Ветошью, смоченной 3 %-ным раствором со-

ляной кислоты, протирают загрязнения до полного удаления пятен. Работу вы-

полняют в резиновых перчатках и защитных очках. 
 

Контроль качества. Просветы между двухметровой рейкой и 
поверхностьюоснования в местах устранения дефектов допускаются не более 

10 мм, Зазоры в местах примыкания перекрытий к стенам должны быть 
заделаны цементным раствором марки не ниже М150. Поверхность должна 

быть чистой, обеспылен-ной и без пятен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17.Срубание выступов,насечка бетонных поверхностей:а–скарпелем или зубилом,б-элек-
трическим молотком 
 

Техника безопасности.При приготовлении раствора соляной кислоты на 
местеработ кислоту тонкой струей через воронку вливают в воду при 

постоянном пе-ремешивании. При этом необходимо иметь 10 %-ный раствор 
соды для нейтра-лизации кислоты в случае ее разбрызгивания. 
 

Для работы с кислотой надевают резиновые перчатки, защитные очки и респи-
ратор. К работе с электрическим молотком допускаются учащиеся, прошедшие 
обучение и инструктаж на рабочем месте.  

Работают с электрическим молотком в диэлектрических перчатках, резиновых 
сапогах и защитных очках. 
 



Удаляют неровности ломом, скарпелем или зубилом в рукавицах и защитных 
очках. 
 

Контрольные вопросы.  

1. Как проверяют ровность основания под плиточные полы на цементно-
песчаной прослойке?  
2. Какие дефекты устраняют при подготовке бетонного основания?  
3. Расскажите о правилах техники безопасности, которые необходимо со-
блюдать при работе с электрическим молотком, скарпелем, зубилом?  
4. Как проверяют качество подготовленного основания? 

 

КАРТА. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ПОД ПЛИ-

ТОЧНЫЕ ПОЛЫ 
 

Состав технологических операций. Установка и выверка маячных 

реек;увлажнение основания; укладка и разравнивание растворной смеси; 
уплотнение и заглаживание поверхности стяжки; снятие маячных реек и 

заделка борозд. 
 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь.  

Машина СО-126 для приготовления и подачи растворов, виброрейка; шлифо-
вальная машина для затирки цементных стяжек.  

Строительный уровень; рулетка или складной метр; деревянный угольник с 

удлиненной линейкой; разметочный шнур в корпусе; эталонный конус; сталь-

ные штыри; строительный молоток массой 600 г; маячные рейки деревянные 

или металлические длиной 3…6 м; лопатки для плиточных работ и растворная; 

окованное одностороннее правило; скребок, стальная гладилка; царапка; двух-

метровая контрольная рейка; деревянные рейки с отфугованной верхней кром-

кой; тележка на пневмоколесном ходу. 
 

Материалы. Цементно-песчаный раствор.Расход 
раствора,м3на1м2стяжки,зависит от толщины стяжки: 
 

Толщина стяжки, 25 30 35 40 45 50 

мм       

Расход раствора, 0,028 0,033 0,039 0,044 0,050 0,55 

м3       

 

Схема организации рабочего места.В помещении,где нужно уложить вырав-
нивающую стяжку, заранее раскладывают маячные рейки и заготавливают не-

обходимое количество раствора для их закрепления. 
 

Последовательность выполнения технологических операций.К 

устройствувыравнивающей стяжки приступают после очистки основания от 

мусора, за-делки дефектных мест, срубания выступов, насечки бетонных 

оснований, уда-ления загрязненных участков и вынесения на стены отметки 

верхнего покрытия пола.  

Работу начинают со стороны, противоположной входу в помещение. Установка  

и выверка маячных реек. Расстояние (шаг) укладываемых реек 2...2,5 м. Маяч-
ные рейки устанавливают по уровню так, чтобы их верх соответствовал тол- 

 



щине стяжки. Их положение в плане и по высоте закрепляют крепежными мар-

ками из раствора (рис. 18, а). При необходимости установленные маячные рей-
ки втапливают в растворную марку или, наоборот, приподнимают, добавляя 

раствор, контролируя их положение уровнем (рис. 18, б).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 18. Устройство выравнивающей стяжки: а-раскладка маячных реек,б-контроль маячных реекпо 
уровню, в - увлажнение основания  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 19.Укладка,разравнивание и уплотнение раствора:1 -правило, 2-грабли, 3-виброрейка; I-V -
последовательность заполнения растворной смесью полос-захваток 
 

Увлажнение основания. Основание поливают водой из шланга с распыляющей 
насадкой или обычной лейкой (рис. 18, в), не допуская пропусков и луж. 
 

Укладка и разравнивание смеси. Цементно-песчаный раствор начинают укла-

дывать от стен, противоположных входу в помещение. Раствор разгружают в 

полосу-захватку, ограниченную маячными рейками, и разравнивают вдоль по-

лосы гребком или граблями 2 (рис. 19) на толщину маячных реек. После этого 

выравнивают раствор правилом 1, которое опирают на маячные рейки. В боль-

ших помещениях стяжку укладывают последовательно (I - V) полосами через 

одну, в небольших помещениях - сразу по всей площади. 
 

Уплотнение и заглаживание поверхности стяжки. Стяжку из пластичных и ли-

тых цементно-песчаных смесей с осадкой конуса до 13 см заглаживают метал-
лической гладилкой. Стяжку из жесткого раствора с осадкой конуса менее 13 

см уплотняют виброрейкой 3 до появления цементного молока. 
 



Свежеуложенные и уплотненные участки накрывают рогожей или мешковиной 
и поддерживают 7...10 сут. во влажном режиме. 
 

Незатвердевшие поверхности стяжки обрабатывают царапкой или электрощет-
кой. 
 

Снятие маячных реек и заделка борозд. Удаляют рейки после схватывания рас-
твора, нанося легкие удары молотком по длине рейки и приподнимая ее за один 

конец. Кромки уложенных полос промывают водой и грунтуют цементным мо-
локом. После этого укладывают раствор в борозды, оставшиеся от реек, а уло-

женные участки стяжки используют как маяки. 
 

При укладке стяжки в небольшом помещении (без полос-захваток) установлен-
ные маяки вырубают. Борозды в местах вырубленных маяков заделывают тем 
же раствором. 
 

Контроль качества.Уложенная стяжка должна иметь проектную 

толщину.Горизонтальность уложенной стяжки контролируют двухметровой 
рейкой, пе-редвигаемой в разных направлениях, и уровнем. Просветы между 

стяжкой и рейкой не должны превышать 10 мм. Отклонение от горизонтальной 
плоскости  

и заданного уклона (по длине или ширине помещения) допускается до 0,2 %, но 
не более 50 мм. 
 

Трудовые затраты.Нормы времени на устройство1м2стяжки из цементно-
песчаного раствора при механизированном нанесении раствора - 0,096, при 

укладке раствора вручную - 0,23 чел-ч. Нормы выработки на 1 чел-дн при ме-
ханизированном нанесении раствора - 83,3, при укладке раствора вручную - 

34,8 м 2. 
 

Техника безопасности.Выравнивающую стяжку укладывают,применяя ис-

правные инструменты, приспособления и инвентарь. Механизированную 

укладку раствора в полосы-захватки выполняют в резиновых сапогах и перчат-

ках, в защитных очках, при этом используют гаситель струи раствора на выходе 

из растворопровода. 
 

Контрольные вопросы:  

1. Когда приступают к укладке выравнивающих стяжек под плиточные по-
лы?  
2. В какой последовательности заполняют раствором полосы-захватки в по-
мещениях большой площади?  
3. Как обрабатывают поверхность цементно-песчаной стяжки, уложенной 
под полы из керамической плитки?  
4. Как устанавливают и закрепляют маячные рейки при устройстве вырав-
нивающих стяжек?  
5. Как обрабатывают кромки полос затвердевшей растворной стяжки при 
укладке растворной смеси?  
6. Перечислите инструменты, необходимые для контроля поверхности уло-
женной растворной стяжки?  
7. Какие правила техники безопасности нужно выполнять при устройстве 
выравнивающей стяжки? 
 



КАРТА. РАЗБИВКА ПОКРЫТИЯ ПОЛА  

Состав технологических операций.Проверка геометрической формы покры-
тия; разбивка элементов покрытия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 20.Разбивка прямоугольного покрытия пола:а-выверка геометрической формы помещения,б-
разметка заделки и фриза; 1 - рейка-шаблон Болотина, 2 - заделка, 3 - угольник, 4 – фриз 
 

Инструменты и приспособления.Разметочный шнур в 
корпусе;рулетка;складной метр; рейка-шаблон Болотина; рейка-правило; 
уровень; угольник; стальные штыри для закрепления шнура; цветные мелки 
или грифель; каран-даш. 
 

Схема организации рабочего места.Рабочее место-помещение,где произво-
дится разбивка покрытия пола, должно быть свободно от посторонних предме-
тов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 21.Разбивка непрямоугольного покрытия пола: 1-участок с прирубленными плитками, 2-
фонпола, 3 - фриз, 4 – заделка 
 



Последовательность выполнения технологических операций. К работе при-
ступают после исправления дефектов, проверки ровности и горизонтальности 
основания. 
 

Проверка геометрической формы помещения. Натянутым шнуром измеряют 
диагонали помещения (рис. 20, а). Равенство диагоналей свидетельствует о вза-

имной перпендикулярности примыкающих сторон. В таком помещении фриз 
отделяет ряды заделки одинаковой ширины по всему периметру стен. 
 

Разбивка прямоугольного покрытия (заделки, фриза, фона). 
 

Разметочную рейку-шаблон Болотина 1 (рис. 20, б) прикладывают торцом к 

стене. Цветным мелком наносят риски, намечая границы расположения рядов 

заделки 2 и фриза 4. Направление внутренней стороны фризового ряда опреде-

ляют по угольнику 3. Внутренние вершины фризовых рядов (кратных целому 

ряду плиток) закрепляют стальными штырями. 
 

Разбивка непрямоугольного покрытия (рис. 21). В непрямоугольном помеще-
нии диагонали не равны. Рулеткой измеряют длину коротких противоположных 

сторон основания. Их середину закрепляют стальными штырями и натягивают 
шнур, фиксирующий ось будущего покрытия. Вдоль натянутого шнура прикла-

дывают рейку Болотина и цветным мелком намечают границы рядов плиток, 
равных ширине заделки и фриза. 
 

Направление внутренней короткой стороны фризового ряда определяют уголь-
ником относительно оси покрытия пола. Размеры коротких сторон фризового 
ряда кратны целому числу плиток. 
 

Внутренние углы фриза закрепляют стальными штырями. Все отклонения от 
прямоугольности основания при такой разбивке окажутся вне поля фона 2 и за 
фризом 3 - в полосе заделки 4. 
 

Их выравнивают прирубленными (неполномерными) плитками 1, примыкаю-
щими к стене. Неполномерные плитки располагают со стороны входа в поме-
щение. 
 

При разбивке основания нужно учитывать, что покрытие может быть выполне-
но по заданному рисунку. 
 

Контроль качества.Точность разбивки покрытия пола в помещениях пра-
вильной и неправильной формы контролируют, проверяя равенство диагоналей 
по внутренним углам фриза. 
 

Техника безопасности.Работа должна выполняться в хорошо освещенных по-
мещениях, свободных от посторонних предметов и материалов. 
 

Контрольные вопросы.Как проверить прямоугольность основания 

приустройстве покрытия пола? Каковы особенности разметки прямоугольных 

по-крытий? Сколько рядов плитки должно быть в фризовом ряду, заделке? В 

какой последовательности выполняют разметку покрытий неправильной 

формы? Где располагают прирубленные ряды заделки? 

 

 



КАРТА. ПОДГОТОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОБ-

ЛИЦОВКУ 
 

Состав технологических операций. Выявление дефектов поверхности;удале-
ние выступающих мест; заделка впадин раствором; насечка неглубоких бороз-
док; подготовка деревянных поверхностей; установка марок и маяков; обмазка 
раствором. 
 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. 
 

Электрический или пневматический молоток; электрическая сверлильная ма-

шина; штукатурный агрегат СО-152. Бучарда; скарпель или зубило; молоток; 

проволочная щетка; кисть; штукатурная лопатка; сокол для штукатурных ра-

бот; растворная лопата; отделочный ковш; гибкий водяной уровень; строитель-

ный уровень; отвес; правило; совок; деревянный полутерок длиной 350…800 

мм; стальная гладилка; правила усеночное и лузговое; царапка; ножницы для 

резки металла; инвентарные металлические марки для установки маяков; изме-

рительный шнур; рулетка или складной метр; двухметровая контрольная рейка; 
 

тележка со сменной тарой или передвижные ящики для раствора. 
 

Материалы.Цементнопесчаный раствор для заделки впадин и сплошного вы-
равнивания бетонных и кирпичных поверхностей; 10 %-ный раствор поливи-
нилацетатной дисперсии. 
 

Расход материалов для подготовки 1 м2 деревянных поверхностей (подбивка 
сетки, оштукатуривание) следующий: цементный раствор - 0,33 м3; металличе-
ская сетка - 1,08 м2; гвозди длиной 40 мм - 0,065 кг; вязальная проволока - 

0,067 кг; коротковолокнистый асбест - 0,2 кг. 
 

Схема организации рабочего места.Рабочее место организуют так,чтобы не-
обходимые материалы и инструмент были удобно размещены по фронту работ; 
была подведена электроэнергия для подключения электроинструментов. 
 

Тележку или передвижной ящик с раствором располагают на расстоянии 1 м от 
стены и справа или слева от плиточника в зависимости от того, какой рукой 
наносят раствор. 
 

Последовательность выполнения технологических операций.Работу начи-  

нают после сдачи помещения под облицовочные работы. Выявление дефектов 

поверхности. Прикладывая двух-  

метровую контрольную рейку к по-  

верхности в различных направлени-  

ях, выявляют неровности, впадины 

и другие дефекты, отмечая их цвет-  

ным  мелком.  Местные неровности  

не должны превышать 10 мм. 

 

Рис. 83.Механизированная насечка 
бетоннойповерхности (а) и инструменты (б, 
в) для вы-полнения работ вручную: а - 

электромолоток, б - насечной молоток, в – 
бучарда 

 



Исправление дефектов поверхности. Выступающие места удаляют электриче-
ской сверлильной машиной с закрепленной впатроне стальной щеткой или 
шлифовальным кругом. При незначительных объемах работ выступающие ме-
ста срубают скарпелем или зубилом. 
 

Впадины глубиной 15 мм и более заделывают цементнопесчаным раствором. 

Предварительно такие места грунтуют 10 %-ным водным раствором поливи-

нилацетатной дисперсии. Цементнопесчаный раствор наносят отделочным 

ковшом, совком или штукатурной лопаткой с сокола. Раствор разравнивают 

полутерком, не затирая поверхность для сохранения шероховатости. 
 

Насечка бетонных или кирпичных поверхностей. Эта операция необходима для 

лучшего сцепления облицовки с основанием. Ее выполняют ручным пневмати-

ческим или электрическим молотком (рис. 88, а); при небольших объемах работ 

- насечным молотком или бучардой (рис. 88, б, в). Рабочий орган молотка под-

носят к гладкой бетонной поверхности или кирпичной кладке с полным запол-

нением швов и, нажав на курок, наносят 1000…1200 ударов на 1 м2 поверхно-

сти.  
 
 

Рис. 89.Подготовка деревянных поверхностей:  
1 - деревянная перегородка, 

2 - бруски 20×30 мм, 

3 - слой толя, 

4 – тонкая проволочная сетка, 

5 - грунт из цементного раствора, 

6 - растворная прослойка, 

7 - облицованная поверхность 
 
 
 
 
 
 

 

Пыль с насеченной поверхности удаляют кистью, смоченной в воде. 
 

Подготовка деревянных поверхностей. К стенам или перегородкам 1 (рис. 89) 
прибивают бруски 2 или деревянные шашки толщиной 2…2,5 см на расстоянии 
400 мм друг от друга. 
 

Затем по брускам или шашкам натягивают толь или рубероид 3. 
 

Гвоздями закрепляют мелкоячеистую стальную сетку 4, выверяя ровность ее 
установки по вертикали и горизонтали. 
 

По натянутой сетке наносят цементно-песчаный раствор 5 с добавками очесов 
и волокон асбеста, способствующих удержанию раствора на сетке. 
 

Воздушная прослойка, образованная брусками или шашками, предохраняет бу-

дущую облицовку от повреждения в случае коробления досок деревянной сте-

ны (перегородки). Поверхность стальной сетки оштукатуривают цементным 

раствором 6 состава 1 : 3 (цемент : песок) слоем толщиной не более 20 мм (без 

нанесения накрывочного слоя). 
 



Раствор наносят с сокола (рис. 90), удерживая его левой рукой над ящиком. Низ 
сокола прижимают штукатурной лопаткой к стене. Сокол под углом 15...20° к 
стене протягивают вверх, распределяя раствор тонким слоем по поверхности. 
 

Закрепление маяков и марок. В верхней части стены на расстоянии 25…30 см 
от примыкающей стены и потолка примораживают инвентарный маяк или за-
бивают гвоздь (рис. 91) 
 

так, чтобы шляпка его выступала над поверхностью на толщину растворного 

слоя. Затем опускают отвес, прижимая шнур к шляпке гвоздя. Внизу, ориенти-

руясь по отвесу, примораживают маяк или забивают второй гвоздь на 30 см 

выше уровня пола. Так же провешивают стену у противоположного угла поме-

щения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 90.Нанесение штукатурного раствора на стальную сетку 
 

По установленным маякам или забитым гвоздям натягивают шнур (горизон-
тально и по диагонали) и проверяют возможную толщину растворной прослой-

ки (7...15 мм). При необходимости регулируют высоту шляпок гвоздей, добива-
ясь наименьшей равномерной толщины прослойки. 
 

Нанесение выравнивающего растворного намета. При значительном количестве 

дефектов поверхности размером более 15 мм их устраняют выравнивающим 

наметом. Вначале наносят обрызг - пластичный раствор подвижностью 12...13 

см для заполнения пор и пустот. Раствор наносят с сокола, совком или отделоч-

ным ковшом справа налево или наоборот (рис. 92). Ковш удерживают правой 

или левой рукой, чтобы большой палец находился сверху ручки. Взмахом руки 

порцию раствора сбрасывают на обрабатываемую поверхность, придавая краю 

ковша такое положение, при котором бы раствор рассеивался веерообразной 

струей. 
 

При небольшом объеме работ или в стесненных местах раствор наносят штука-
турной лопаткой с сокола. Держат сокол в левой руке, а штукатурную лопатку -  

в правой. Порции раствора с сокола набрасывают горизонтальными рядами 
сверху вниз. 
 

В зависимости от расположения оштукатуриваемой поверхности раствор 
нано-сят приемами слева направо (рис. 93, а) или справа налево (рис. 93, б). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 91.Закрепление маяков и марок 
 

Второй слой намета - грунт - наносят теми же приемами после схватывания 
слоя обрызга. Намет разравнивают заподлицо с маяками снизу вверх, передви-
гая полутерок вправо и влево (рис. 94). 
 

Контроль качества.Поверхности,подготовленные под облицовку,не 
должныиметь открытых швов, сквозных трещин, отклонений от вертикали 

более 3 мм на 1 м высоты. Не допускаются неровности в виде выступов и 
углублений бо-лее 15 мм, высолы и жировые пятна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 92.Приемы нанесения раствора отделочным ковшом 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 94.Разравнивание раствора полутерком  

Техника безопасности.Насекают и шлифуют поверхности с помощью элек-
троинструментов в диэлектрической обуви, резиновых перчатках и защитных 

очках.  

Контрольные вопросы.  

1. Как выявляют дефекты на вертикальной поверхности, предназначенной 
под облицовку?  
2. Как выполняют насечку неглубоких борозд на бетонных поверхностях?  
3. Объясните, как удаляют выступы и заделывают впадины на 
вертикальных поверхностях, предназначенных под облицовку.  
4. Расскажите, как готовят деревянную поверхность под облицовку. 
 



5. Как наносят выравнивающий растворный намет на основание под обли-
цовку?  
6. Какие правила техники безопасности нужно выполнять при работе с 
электроинструментами? 

 

КАРТА. ОБЛИЦОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КЕРАМИ-

ЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ 
 

Состав технологических операций.Разметка поверхностей под 
облицовку;разметка первого ряда плиток; укладка первого ряда плиток; укладка 
последу-ющих рядов. 
 

Инструменты, приспособления, инвентарь.Плиточная 

лопатка,растворнаялопата; контейнер-тележка; гибкий (водяной) и 

строительный уровни; рулетка или складной метр; отвес; разметочный шнур; 

стальные штыри; молоток; про-волочные скобы, клинышки, стеклянные 

полоски для фиксации толщины швов; рейкодержатели; винтовые маяки; 

универсальный столик облицовщика; двух-высотный столик с ограждением и 

полкой для работы на высоте до 2,7 м; кисть-макловица; шпатель со сменными 

полотнами; правило; деревянные (опорные) бруски. 
 

Материалы. Керамические глазурованные плитки(ГОСТ6141-82)полномер-
ные, неполномерные (доборные) и фасонные. 
 

Цементный раствор марки 150 подвижностью 3…4 см из расчета 0,015 м рас-
твора на 1 м2 облицовки (при толщине прослойки 7…15 мм). 
 

Схема организации рабочего места.Рабочее место при облицовке вертикаль-
ных поверхностей без шаблонов организуют так, чтобы необходимые материа-
лы, инвентарь были удобно размещены (рис. 95). Запасы раствора должны быть 
рассчитаны на 1...1,5 ч непрерывной работы (сроки схватывания раствора). 
 

Последовательность выполнения технологических операций.Работу начи-

нают после завершения строительно-монтажных, санитарно-технических и 

электротехнических работ, при выполнении которых возможно повреждение 

облицовки. К началу работ поверхности должны быть подготовлены под обли-

цовку, вынесены на стены отметки уровня чистого пола. 
 

Разметка поверхности под облицовку.Низ облицовкирасполагают на 

уровнечистого пола. Для этого первый ряд плиток раскладывают насухо, 
начиная от середины стены, и подсчитывают необходимое число плиток. 
 

Для определения вертикальных контуров облицовываемой поверхности уста-

навливают маяки. У противоположных сторон стены на 3…4 см выше опорного 
бруска и верха облицовки забивают стальные штыри 1 (рис. 96, а). Между ними 

по отвесу натягивают проволочные струны 3. 
 

Между примыкающей стеной и натянутой струной оставляют зазор меньше по-
ловины толщины угловой фасонной плитки. 
 

Разметка первого ряда плиток.Нижний ряд облицовки раскладывают,опираяна 
установленную по уровню рейку 5 (высота которой равна толщине пола).  



При раскладке плиток насухо стремятся уложить в углах неполномерные плит-
ки одинаковой ширины, если не умещается ряд из целых плиток. 
 

Затем натягивают причальный шнур 4 между струнами 3, сдвигая зажимную 
муфту в сторону причального шнура (рис. 96, б). Чтобы ослабить натяжение 
шнура, муфту сдвигают в сторону крюка. 
 

Укладка первого ряда плиток. Установив причальный шнур на уровне 
верхапервого ряда плиток, их установку начинают от середины стены. 
 

Из стопки плиток, уложенных лицевой стороной вверх, левой рукой берут одну 

плитку и тыльной стороной подносят ее снизу к отверстию рамки-шаблона 2 

универсального столика (рис. 97, а). На прижатую к бортам шаблона плитку 

накладывают раствор, выравнивая его поверхность ребром плиточной лопатки. 

При этом по краям тыльной стороны плитки остаются не заполненные раство-

ром полоски шириной 5 мм. Плитку с раствором в горизонтальном положении 

подносят к месту укладки, затем быстро, но осторожно прислоняют одной сто-

роной к опорному бруску (рис. 97, б). Поднимая вверх, плитку устанавливают 

на место, осаживая ручкой плиточной лопатки до уровня причального шнура. 

Излишки раствора, выступающие по краям, срезают лопаткой и продолжают 

укладку плиток вправо и влево от первой плитки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 97.Установка первого ряда плиток:  
а - универсальный столик плиточника, б - установка плитки на опорный брусок, в - установка плиток 

с применением скоб; 1 - шаблон для резки и калибровки плиток, 2 - открылок с отверстиями для до-

зировки раствора, 3, 4 - емкости для раствора и воды, 5 - открылок для складирования плиток, 6 - 

бункер для боя плиток, 7 - опорный брусок, 8 – скобы 
 

Укладка последующих рядов. Причальный шнур натягивают по верху устанав-
ливаемого ряда. В начале и в конце ряда закрепляют маячные плитки. Установ-
ку последующих плиток выполняют так же, как и в первом ряду. 
 

Для соблюдения одинаковой ширины швов между плитками вставляют прово-

лочные скобы 8 (рис. 97, в) диаметром 3 мм со сплющенными концами, кли-
нышки из твердых пород древесины или полоски стекла толщиной 3 мм. После 

затвердения раствора их переставляют из нижележащих рядов на участок 
укладки очередных плиток. Последующие ряды облицовки выполняют так же,  



как облицовку предыдущих рядов. Вертикальные швы между плитками кон-
тролируют отвесом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 98.Критерии оценки качества выполненной облицовки:  
1 - толщина швов между плитками (в зависимости от назначения помещения) - 2.5 мм, 2 - отклонение 
поверхности облицовки от плоскости – 2 мм, 3 - отклонение от вертикали лузг и усенков на 1 м - 2 
мм, 4 - выщербины и зазубрины в кромках плиток - 0,5 мм 
 

По окончании облицовки стен устанавливают угловые фасонные плитки, поль-
зуясь готовой облицовкой как направляющей плоскостью. 
 

Контроль качества.Горизонтальность облицовки проверяют 

контрольнойрейкой, прикладывая ее к облицованной части стены и к одной из 

верхних ма-ячных плиток. Толщина растворной прослойки должна быть не 

более 15 и не менее 7 мм. На облицованной поверхности не должно быть 

следов раствора. Швы между плитками должны быть полностью заполнены 

раствором. 
 

Толщина швов не более 5 мм. Поверхности облицовки не должны превышать 
допускаемых отклонений (рис. 98). 
 

Техника безопасности.При облицовке стен и 
перегородоккерамическимиплитками необходимо защищать пальцы рук от 

соприкосновения с плиткой и раствором. 
 

Контрольные вопросы.  

1. Перечислите инструменты и приспособления, необходимые для облицов-
ки стен керамическими плитками.  
2. Как и зачем устанавливают опорный брусок до начала облицовки стен?  
3. Расскажите об укладке первого ряда плиток.  
4. Перечислите величины допускаемых отклонений при облицовке стен. 
5. Какие требования предъявляют к качеству облицованной поверхности? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


